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Traitement de Béton

Compresseur Mobile BOTTARINI GDP43 (Italie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Modèle GDP43

Rendement 4.2

Pression de fonctionnement (bras) 7

Bouche décharge air comprimé (n) 2x3/4

Moteur
Cumminus 
A2300 ou 
Yenmar

Puissance installée ( KW) moteur 33,5

Tours moteur MIN (1/min) 1700

Tours moteur MAX (1/min) 2800

Capacité du réservoir 60

Motocompresseur avec timon freiné (kg) -

Motocompresseur avec timon non freiné (kg) 745

Compresseur stationnaire (kg) 685

Long. motocompresseur avec timon freiné (mm) -

Long. motocompresseur avec timon non freiné (mm) 2389

Long. motocompresseur avec timon (mm) 1490

Long. motocompresseur stationnaire (mm) 1050

Haut. motocompresseur avec timon (mm) 1327

Haut. motocompresseur stationnaire (mm) 1242

Long. compresseur stationnaire (mm) 1775

Niveau de bruit (3) (dB(A) LWA) 98

Niveau de bruit (4) (dB(A) LWA) 69

Compresseur Mobile BOTTARINI sont conçu pour fournir 
une excellente fonctionnalité à toutes fins utile, y compris 
dans des conditions d’exploitation difficile. Les moteurs 
utilisés dans cette gamme sont équipées d’un système de 
préchauffage automatique . 
D’une batterie de taille adéquate, assure facilement un 
démarrage par temps froid, tout un système de refroidissement 
spécialement conçu permet le bon fonctionnement dans un 
climat très chaud (température ambiante jusqu’à 50°).


