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Matériel divers

Modèle MGTP 6000

Diamètre 20 à 800 mm.

Tension de 
sortie 5 à 42V 

Puissance 75 A.

Puissance 
maximale 2500 A.

Capacité de 
soudage 1 / 2 «CTS à 24» IPS.

1.	 Stylo optique Lecteur de codes barres.
2.	 Connecteurs et adaptateurs pour broches 4mm et 4.7mm.
3.	 12 Câbles d’alimentation
4.	 9 câbles à souder
5.	 Travaille sur double Connexions 4 et 4,7 mm. 
6.	 Conforme aux normes CE et UNI 10566.
7.	 Affichage lumineux dispose de 4 lignes d’informations.
8.	 8 mémoires de 500 paramètres pour chacun des essais de pression.
9.	 Raccorde plage de travail allant jusqu’à 100 ampères.
10.	Capteur de température ambiante.
11.	Logiciel interne permet à l’utilisateur : 
- Obtenir des rapports de soudage Télécharger à un PC ou imprimante Bluetooth en option.
- Inscrire le code de traçabilité sur le raccord.
- Trouver les coordonnées GPS de la robinetterie (Bluetooth en option Unité GPS).
- Test des réseaux de distribution sous pression.

Fabriqué en conformité avec les normes UNI 10566. L’unité 
dispose d’un lecteur de code-barres compatibles avec la 
norme ISO 13950 24 chiffres code-barres. 
Les données peuvent être saisies manuellement ou 
automatiquement en scannant les code-barres de 
montage. Pendant le cycle de soudage, l’écran rétro-éclairé 
affiche le temps de chauffage, consommation d’énergie et 
dépense énergétique. Le poste de soudage a la capacité de 
stocker des informations sur 300 cycles de soudage et de 
communiquer avec un PC ou une imprimante via bluetooth 
connexion de données sans fil.

Machine électro-soudable Elofit MGTP 6000 (Italie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
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