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 Terrassement & démolition

Rouleaux compateur mixtes ATLAS AW 1140 ( Allemand )

La gamme des rouleaux Mixtes compacteurs sont 
munis d`une technique solide et innovatrice et très 
sophistiqués en fait d`utilisation et entretien facile.
Les types de rouleaux compacteurs vibrants avec 
des poids de service différents couvrent des secteurs 
multiples comme la construction de chemins et routes, 
de zones industrielles et de barrages et digues.

Modèle AW 1140

Poids de service CECE 13900 kg / 14200 kg

Poids sur le cylindre avant 8000 kg / 8300 kg

Poids sur le cylindre 5900 kg / 5900 kg

Charge linéaire du cylindre 38,00 kg/cm

Amplitude grande / petite 1,9/0,7mm / 1,9/0,7mm

Fréquence par gr./pt. amplitude 30/40 Hz / 30/40 Hz

Force centrifuge par gr./
pt amplitude

280/180 Kn / 280/180 Kn

Largeur du cylindre 2100 mm / 2100 mm

Diamètre du cylindre 1500 mm / 1390 mm

Epaisseur du cylindre 35 mm / 30 mm

Modèle de moteur Deutz / Deutz

Type de moteur TCD 2021 L4/ TCD 2021 L4

Puissance nominale 103 kw / 103 Kw

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modèle A B D H H1 L R R1 W W1 α

AW 1140 3195 2270 490 2920 1500 5757 4860 7015 2090 2100 ±30°
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