
t r a p p e d

c h i u s i n o  s i f o n a t o
v e r t i c a l e  i n  P V C

V e r t i c a l  t r a p p e d  f l o o r  d r a i n

c h i u s i n o  s i f o n a t o
o r i e n t a b i l e

a d j u s t a b l e  t r a p p e d  f l o o r  d r a i n

c h i u s i n o  a d  a l t o
d r e n a g g i o

“ H i g h  D r a i n a g e ”  f l o o r  d r a i n



*Flusso conforme alla norma EN 1253-1 par. 8.11
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Materiale: PVC
Colore: Grigio RAL 7035
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque
piovane e acque bianche particolarmente
indicato per aree cortilizie, locali pubblici,
balconi, terrazzi, cucine industriali, docce
collettive in tutti i casi in cui sia necessario
garantire una sifonatura.

Campo di applicazione: aree pedonali o
soggette a traffico leggero.
Il materiale impiegato (PVC) garantisce
un’alta resistenza agli agenti atmosferici,
chimici e all’invecchiamento, rendendo
questo prodotto particolarmente consigliato
per l’installazione in ambienti esterni.

Altre caratteristiche:
- Facile pulizia e ispezionabilità
- Versioni con attacco interno, esterno e

orizzontale

Material: PVC
Colour: Light Grey RAL 7035
Use: to collect rain and waste water.
Especially designed for public premises,
balconies, industrial kitchens, public
lavatories and in all cases a trapping
action is required.

Application field: pedestrian and light duty
traffic areas.
PVC specifications and structure design
give this product a great resistance
against atmospheric  agents and ageing
and ensure dimensional stability in time.

Advantages:
- Easy inspection and cleaning
- Internal, external and horizontal outlet

versions available 

Chiusino sifonato PVC PVC trapped floor drain

Chiusino sifonato PVC (attacco interno)
PVC trapped floor drain (internal outlet)

Chiusino sifonato PVC (attacco esterno)
PVC trapped floor drain (external outlet)

�
�

Chiusino sifonato PVC (attacco esterno)
PVC trapped floor drain (external outlet)

Ø1
Ø2

H

H

Ø3
Ø2
Ø1

H Ø1 Ø2 Ø3 Codice
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Ref. l/s

Ø1 Ø2 Ø3
100x100 50 32 40 - E191004* 0,44 0,60 -

150x150 63 40 50 - E191504* 0,88 1,25 1,65

200x200 92 63 75 90 E192004* 1,81 2,10 1,65

200X200 92 63 75 100 E192504* - - 1,58

250x250 96 - - 100 E192604* - - -

250x250 96 - - 110 E192704* - - -

300x300 96 - - 100 E193004* - - -

300x300 96 - - 110 E193104* - - -

H Ø1 Ø2 Codice
(mm) (mm) (mm) (mm) Ref. l/s

100x100 50 32 40 0210804 0,89

100x100 50 - 50 0210504 1,0

150x150 55 40 50 0211104 1,07

200x200 65 - 50 0212104 -

200x200 65 63 75 0212204 1,34

200x200 65 - 80 0212304 1,34

200x200 65 75 82 0212604 1,34

200x200 65 90 100 0212404 1,34

200x200 65 100 110 0212504 1,34

250x250 85 - 75 C220704 -

250x250 85 - 110 E220504* -

250x250 85 - 100 C221004* 1,34

300x300 85 - 75 E222504* -

300x300 85 - 100 E223004* -

300x300 85 - 110 E223504* 1,34

Chiusino sifonato PVC (attacco interno)     
PVC trapped floor drain (internal outlet)
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Materiale: PVC  -  Colore: RAL 7035
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque
bianche e di lavaggio particolarmente
Indicato per locali pubblici, cucine, docce
collettive.

Campo di applicazione: aree pedonali.

Altre caratteristiche: 
- facile pulizia e ispezionabilità (il gruppo

sifonante è completamente estraibile)
- l’elemento quadro può ruotare per

adattarsi alla geometria del rivestimento.

Material: PVC
Colour: Light Grey RAL 7035
Use: to collect waste water especially
designed for public premises, kitchens,
pubblic lavatories.

Application field: pedestrian areas.

Advantages:
- Easy cleaning and inspection thanks to

the removable grille and trapping
device.

- The square components may be rotated to
fit floor’s geometry.

Ø

Chiusino sifonato PVC
(attacco orizzontale)

PVC trapped floor drain
(horizontal outlet)

Chiusino sifonato PVC 100 
(attacco orizzontale)  

PVC trapped Floor drain
(horizontal outlet)

øi øe

Ø H Codice
(mm) (mm) Ref.

100x100 40 110 EV64104

100x100 50 122 EV95404*
150x150 50 128 EV74204*
200x200 75 180 EV68804*
200x200 80 183 EV74404*
200x200 100 207 EV74604*
200x200 110 220 EV73104*
250x250 80 188 EV74904*
250x250 100 205 EV75104*
300x300 75 180 EV75304*
300x300 80 180 EV75404*
300x300 100 205 EV75604*
300x300 110 225 EV75704*

H Øi Øe Codice
(mm) (mm) (mm) (mm) Ref.

100 x 100 82 32 40 0210304
100 x 100 82 40 - 0210404

Materiale: PVC
Colore: Grigio RAL 7035

Material: PVC
Colour: Light Grey RAL 7035

*Flusso conforme alla norma EN 1253-1 par. 8.11

H

H
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Materiale: PP
Colore : Grigio RAL 7035
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque
piovane e acque bianche particolarmente
indicato per locali pubblici, balconi,
cucine industriali, docce collettive in tutti
i casi in cui sia necessario garantire una
sifonatura.
Campo di applicazione: aree pedonali o
soggette a traffico leggero.
Altre caratteristiche:
- Facile pulizia e ispezionabilità
- Versioni con attacco interno e esterno 

Material: Polypropylene
Colour: Grey RAL 7035
Use: to collect rain and waste water.
Especially designed for public premises,
balconies, industrial kitchens, public
lavatories and in all cases a trapping
action is required.
Application field: pedestrian and light
duty traffic areas.
Advantages:
- Easy inspection and cleaning
- Internal, external  outlets versions 

Chiusino sifonato PP (attacco interno)
PP trapped floor drain (internal outlet)

Chiusino sifonato PP PP trapped floor drain

Chiusino sifonato PP (attacco esterno)
PP trapped floor drain (external outlet)

Ø

H

H

Ø3
Ø2
Ø1

Attacco esterno / External outlet

H Ø Codice
(mm) (mm) (mm) Ref. l/s

100x100 50 40 EP28604 0,89
100x100 50 50 EP95604 1,15
150x150 55 50 EP75804 1,07
200x200 65 50 EP75904 -
200x200 65 75 EP76004 1,34
200x200 65 80 EP75104 1,34
200x200 65 82 EP76204 1,34
200x200 65 100 EP76304 1,34
200x200 65 110 EP76404 1,34
250x250 85 75 EP76504* 1,34
250x250 85 80 EP76604* 1,34
250x250 85 82 EP76704* 1,34
250x250 85 100 EP76804* 1,34
250x250 85 110 EP76904* 1,34
300x300 85 75 EP77004* 1,34
300x300 85 80 EP77104* 1,34
300x300 85 82 EP77204* 1,34
300x300 85 100 EP77304* 1,34
300x300 85 110 EP77404* 1,34

Attacco interno / Internal outlet

�
�

H Ø1 Ø2 Ø3 Codice
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Ref. l/s

Ø1 Ø2 Ø3

100x100 50 32 40 - E195004* 0,44 0,60 -

150x150 63 40 50 - E195504* 0,88 1,25 0,77

200x200 92 - 80 100 E196004* - - 1,58
250x250 85 - 100/110 - E196204* - - -
315x315 102 - 110/125 - E196304* - - -

*Flusso conforme alla norma EN 1253-1 par. 8.11

*Flusso conforme alla norma EN 1253-1 par. 8.11
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Materiale: ABS
Colore : Cromato
Utilizzo: raccoglitore sifonato acque bianche
particolarmente indicato per locali pubblici,
docce collettive in tutti i casi in cui sia
necessario garantire una sifonatura.
Campo di applicazione: aree interne e/o
pedonali.
La cromatura soddisfa le eventuali esigenze
estetiche pur mantenendo le caratteristiche
di buona scorrevolezza idraulica tipiche dei
materiali plastici.
La campana sifonante può essere facilmente
estratta per garantire pulizia e ispezionabilità.

Material: ABS
Colour: Chromium plated
Use: to collect waste water. Especially
designed for public premises, lavatories, and
in all cases a trapping action is required. 

Application field: indoor or walkway  areas.
The chromium plated material meets with
the aesthetical requirements while granting
the same water flowability of plastics
materials .
Advantages: easy inspection thanks to the
removable trapping bell.

Ø

H
H Ø Codice

(mm) (mm) (mm) Ref.

100x100 60 40 E2209CR*
100x100 60 50 E2222CR
150x150 60 50 E2233CR
200x200 60 50 E2210CR

Chiusino Cromato ABS ABS Chromium Plated Floor drain

Chiusino PP sifonato orientabile
con griglia   

Adjustable PP trapped floor
drain with grille

Materiale: Polipropilene
Colore: Grigio RAL 7035
Utilizzo: raccoglitore sifonato a uscita
orizzontale di acque piovane e acque
bianche 
Campo di applicazione: aree private,
pedonali o soggette a traffico leggero

Altre caratteristiche:
- corpo ribassato
- griglia girevole
- ispezionabile
- disponibile con griglia in acciaio inox e in

PP 100 x 100 e 150 x 150.

Material: Polypropylene
Colour: Grey RAL 7035
Use: to collect rain and waste water.
Application field: pedestrian or light duty traffic
areas.
Advantages: 
- low casing
- rotating grille
- easy inspection
- PP plastics or stainless steel grille dims.

100x100 and 150x150 available.

Chiusino sifonato ribassato orientabile 
Low casing version

Ø H Codice Note
(mm) (mm) (mm) Ref. l/s

100 40 80 E224004 Griglia PP /PP grille 0,56
100 50 80 E224504 Griglia PP /PP grille 0,60
100 40 80 E2240AI Griglia inox /S.Steel grille 0,55
100 50 80 E2245AI Griglia inox /S.Steel grille 0,59

Ø H Codice Note
(mm) (mm) (mm) Ref. l/s

150 40 72 E224204 Griglia PP /PP grille 0,56
150 40 72 E2242AI Griglia inox /Steel grille 0,55
150 50 72 E225004 Griglia PP /PP grille 0,60
150 50 72 E2250AI Griglia inox /Steel grille 0,59

Ø
H

Ø145

�
�

Ø
H

Ø95

Chiusino sifonato orientabile 
Standard version

Chiusino sifonato orientabile / Standard version

Chiusino sifonato ribassato orientabile /Low casing version
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Chiusino ad alto drenaggio,
1 attacco, basso
Low outlet version 

Chiusino ad alto drenaggio
1 attacco

High capacity trapped floor drain 
1 outlet

Chiusino ad alto drenaggio, 
1 attacco, alto
High outlet version 

Ø

H

Ø

H1

H2

�
�

A prolunga regolabile
360° adjustable riser

B elemento sifonante
trapping device

C cestello di ispezione
inspection basket

D corpo
casing

Ø H Codice Note
(mm) (mm) (mm) Ref.

150 75 168 EBA22AI* Griglia inox / S. Steel grille
150 110 168 EBA44AI* Griglia inox / S. Steel grille
150 75 168 EBA11PP* Griglia PP /PP grille
150 110 168 EBA33PP* Griglia PP /PP grille

Ø H1 H2 H3 Codice Note
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Ref.

min max

150 75 90 155 170 245 EAL22AI Griglia inox /Steel grille
150 110 90 155 170 245 EAL44AI Griglia inox /Steel grille
150 75 90 155 170 245 EAL11PP Griglia PP /PP grille
150 110 90 155 170 245 EAL33PP Griglia PP /PP grille

Chiusino ad alto drenaggio, 1 attacco, basso
Low outlet version 

*Flusso conforme alla norma EN 1253-1 par. 8.11

Materiale: Polipropilene
Colore: Grigio RAL 7035

Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque
piovane e acque bianche particolarmente
indicato per aree cortilizie, garages, cantine
e in tutti i casi in cui sia necessario garantire
un alto drenaggio.

Campo di applicazione: aree pedonali o
soggette a traffico leggero.

Altre caratteristiche:
- cestello di ispezione e raccolta impurità
- prolunga regolabile in altezza e girevole
- facilmente Ispezionabile
- disponibile con griglia in acciaio inox o in

PP 150 x 150
- è  possibile  montare  il  gruppo

antiriflusso per evitare allagamenti.

Material: Polypropylene
Colour: Grey RAL 7035

Use: to collect rain or waste water in yards,
garages cellars and any areas where a high
drainage capacity is required.

Application field: walkway or light duty
traffic areas.

Advantages: 
- inspection basket
- 360° adjustable riser
- easy inspection
- available with either PP plastic or stainless

steel grille dims 150x150
- an anti-backflow device can be fitted in  to

prevent back flooding.

H3

Chiusino ad alto drenaggio, 1 attacco, alto
High outlet version
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